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PRET GWINTOWANY OCYNKOWANY+
2x(PODKLADKA | NAKRETKA)

(820 L=100mm; KL. 4.8);
ZAMONTOWAC PO OBU STRONACH
PRET 420 KL. 4.8 , PRETY DOCIAC
— [NA WYMIAR KLINUJAC SELUPEK
KRATOWNICY WE WNECE ZA
POMOCA NAKRETEK
PRZEDKUZAJACYCH 2xM20x60mm,
DWOCH| NAKRETEK KONTRUJACYCH |
PLYTEK OPOROWYCH Z
NAWERCONYM 3mm WGLEBIENIEM.
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DETAL OPARCIA KRATOWNICY

PLASZCZYZNIE DZWIGARA..

W OSIACH "2" | "3".

SKALA 1:10

KRAWEDZ WNEKI W SCIANIE MUROWANEJ

PRETY GWINTOWANE (2x¢16 L=500mm;
KL 4.8) WKLEJANE NA ~370mm
\ GRUBOSC PODLEWKI NALEZY

DOSTOSOWAC DO POZIOMU OKAPU

/<< KRATOWNICACH OPARTYCH W 0SI "E”
NALEZY WYKONAC OTWORY WYDLUZONE
OWALNE UMOZLIWIAJACE PRZESUW W

UZYCIU ZYWCY INIEKCYJINEJ (WYMAGANA

3

120

C 1 1N
el

|
‘— ooy
40[40

o
D

%0,

200
150
i

Amm 8 E\mo

/6 e

SIODELKO S1
SKALA 1:10

KLASA R15)

SIODELKO S1 - MONTAZ

SKALA 1:10

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
2. Gniazda w murze po pfatwiach drewnianych oczysci¢ | zamurowaé cegfq
pefng na zaprawie szybkowigzgcej opartej na cemencie hydraulicznym, min
klasa zaprawy M10.
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PW/KONSTRUKCJA

REWIZJA:  [OPIS REWIZJ: DATA:
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