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Malczyce przedmiar ath ST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 4511000
0-1

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 35

2 4526100
0-4

Roboty montażowe konstrukcji dachu 36 43

3 4526100
0-4

Pokrycie i wykończenie dachu 44 53

4 4511100
0-1

Demontaż zabezpieczeń 54 62
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Malczyce przedmiar ath ST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45110000-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-17
analogia

Demontaż foteli przed robotami rozbiókowymi szt.

177 szt. 177.000
RAZEM 177.000

2
d.1

Demontaż pozostałych elementów wyposazenia przed robotami rozbiórkowymi szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

TZKNBK I
0813-02

Dodatek  za każde dalsze 10 m przeniesienia zdemontowanych elementów w
poziomie
Krotność = 10

t

7.500 t 7.500
RAZEM 7.500

4
d.1

TZKNBK I
0813-01

Ręczne przenoszenie zdemontowanych foteli i wyposazeniaw jednym pozio-
mie na odległość do 10 m celem zmagazynowania

t

7.500 t 7.500
RAZEM 7.500

5
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg ze zgrzewanej geomembrany  grub. 1 mm całej po-
wierzchni sali i pom.technicznych

m2

S-5 (16*16+16*3+40.0)*1.05 m2 361.200
RAZEM 361.200

6
d.1

KNNR-W 2
W1003-01

Prowizoryczny ruszt  drewniany na ścianach pod słonę z folii pcv
R i M x 0,25

m2

sciany parte-
ru

16.00*5.00*4+16.16*2.00*3 m2 416.960

poddasze 4.61*16.16 m2 74.498
 
 
 

RAZEM 491.458
7

d.1
KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie ścian folią PE 0,2 mm na prowizorycznym ruszcie drewnianym m2

2*(24.34+16.16)*5.60 m2 453.600
N-4 podda-
sze

4.61*16.16 m2 74.498

RAZEM 528.098
8

d.1
TZKNBK II -
53

Usuwanie wód opadowych-wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny do odpro-
wadzenia wody

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

8'
d.1

KNR-W 4-01
0335-12

Przebicie otworu fi 200  w ścianie z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

TZKNBK II -
51

Usuwaniw wód opadowych - zainstalowanie pompy zatapialnej do wody "brud-
nej"

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

TZKNBK II -
52

Odwodnienie wykopu - pompowanie wody
Ewidencja pracy pompy w dzienniku pompowania potwierdzona przez służby
nadzoru.

m-g

20 m-g 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1

KNR 2-25
0301-01

Prowizoryczny zbiornik na wody opadowe  - budowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 9-29
0212-05

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy  sufitu podwieszone-
go przy powierzchni demontażu ponad 5 m2

m2

osie 5-4/W-E 15.84*16.16 m2 255.974
RAZEM 255.974

13
d.1

KNR 9-29
0214-03

Demontaż rusztu obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni demontażu ponad 5 m2

m2

poz.12 m2 255.974
RAZEM 255.974

14
d.1

KNR 5-06
0906-05

Zabezpieczenie dzwigarów drewnianych pasami transportowymi przed prze-
chyłem w trakcie ich demontażu

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

15
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

24.34*2 m 48.680
RAZEM 48.680

16
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m
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Malczyce przedmiar ath ST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.51 m 22.000

RAZEM 22.000
17

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich. z blachy nie nadającej się do użytku m2

pas nadryn-
nowy+ okap

(0.65+0.12)*24.34*2 m2 37.484

pas podryn-
nowy

0.30*24.34*2 m2 14.604

opierzenia
szczytowe

0.35*16.16*2 m2 11.312

RAZEM 63.400
18

d.1
KNR 4-04
1107-01

Transport rozebranych elementów z blachy i metalowych samochodem skrzy-
niowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km

t

(poz.12*12+poz.15*3.50+poz.16*3.00+poz.17*4.00)/1000 t 3.562
RAZEM 3.562

19
d.1

KNR 4-04
1107-04

j/w - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km(4)
Krotność = 4

t

poz.18 t 3.562
RAZEM 3.562

20
d.1

KNR 4-01
0519-04
z.sz. 2.3.
9909-04 

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach drewnianych m2

24.34*16.16 m2 393.334
RAZEM 393.334

21
d.1

KNR 19-01
0628-06

Rozebranie izolacji cieplnej ze styropianu grub.20 cm. m2

poz.20 m2 393.334
RAZEM 393.334

22
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka podkładu   z papy izolacyjnej na dachach drewnianych m2

poz.20 m2 393.334
RAZEM 393.334

23
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie  papy.i ocieplenia i podufitki samochodami skrzyniowymi na od-
ległość do 1 km/23/

m3

(poz.20+poz.22)*0.01+poz.21*0.20+poz.12*0.012 m3 89.605
RAZEM 89.605

24
d.1

KNR-W 4-01
0109-10

j/w na dodatkową odległość.22 km
Krotność = 22

m3

poz.23 m3 89.605
RAZEM 89.605

25
d.1 Informacja

rynkowa

Utylizacja papy i  ocieplenia z przyjęciem na składowanie m3

poz.23 m3 89.605
RAZEM 89.605

26
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.20 m2 393.334
RAZEM 393.334

27
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie uzupełniających  elementów więźby dachowej - belki,płatwie,pod-
konstrukcja drewniana dla sufitów

m2

poz.20 m2 393.334
RAZEM 393.334

28
d.1

KNR-W 2-02
0405-06
analogia po-
równawcza

Rozebranie  deskownic kalenicowych i wiązarów deskowych  w konstrukcji da-
chowej o rozpiętości ponad 15 m szt.5

m2

poz.20 m2 393.334
RAZEM 393.334

29
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie zdemontowanych elementów dachu drewnianego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

poz.26*0.028+poz.27*0.011+poz.57*0.005+(1.93*5)+3.00 m3 30.258
RAZEM 30.258

30
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie zdemontowanych elementów dachu drewnianego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km (22)
Krotność = 22

m3

poz.29 m3 30.258
RAZEM 30.258

31
d.1

Informacja
rynkowa

Opłata za utylizację i składowanie drewnianych elementów z rozbiórki m3

poz.29 m3 30.258
RAZEM 30.258

32
d.1

KNR 2-02
1604-01
analogia po-
równawcza

Rozbiórka tymczasowego podparcia dżwigarów deskowych wykonanego z ele-
mentów rusztowania.

m2
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Malczyce przedmiar ath ST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11.00*8.00 m2 88.000

RAZEM 88.000
33

d.1
KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie gniazd  w ścianach po płatwiach cegłą na zaprawie cementowej
szybkowiążącej

szt.

8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000

34
d.1

KNR-W 4-01
0327-05

Zamurowanie bruzd pionowych  w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
szybkowiążącej po deskownicy kalenicowej

m

1.05*2 m 2.100
RAZEM 2.100

35
d.1

KNR-W 4-01
0307-06

Przemurowanie ciągłe  pęknięć . w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
szybkowiążącej

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

2 45261000-4 Roboty monta żowe konstrukcji dachu
36

d.2
KNR-W 2-02
1610-03

Podparcie  na czas montażu istniejących ściągów stalowych pomalowanych i
zabezpieczonych p.poż jak konstrukcja wiodąca  ramowym rusztowaniem war-
szawskim jednokolumnowym wysokość do 8 m

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.2

KNR 4-01
0308-02

Przygotowanie miejsc pod podlewki betonowe dla oparcia dżwigarów szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

38
d.2

KNR 2-22
0202-06
z.sz.2.3. 

Poduszki podporowe pod oparcia konstrukcji stalowej grub. 6 cm z suchej mie-
szanki CX15

m2

0.40*0.30*10 m2 1.200
RAZEM 1.200

39
d.2

KNR AT-17
0103-01
z.sz. 1.3. 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm (przyjęto dla srednic 20
mm mnożnik do nakładów 0,80)  techniką diamentową w cegle - roboty z po-
mostu

cm

siodełka (30*4)*16 cm 1920.000
oparcia kra-
townicy

(37*2)*10 cm 740.000

RAZEM 2660.000
40

d.2
KNR BC-02
0316-03
analogia

Wklejenie prętów gwintowanych kl.5.8, fi 16 , l=350 mm przy uzyciu żywicy
iniekcyknej kl.R15 do mocowania "siodełek" i fi 16 l=500 mm do mocowania
oparcia kratownic

szt.

rys.W-03  
siodełka 16*4 szt. 64.000
oparcie kra-
townicy

2*10 szt. 20.000

 
RAZEM 84.000

41
d.2

KNR-W 2-05
0104-01

Dostarczenie i montaż kratownic stalowych  fabrycznie zabezpieczonych anty-
korozyjnie ,pomalowanych farbami podkładowymi ,wykończeniowymi  i  zabez-
pieczonych p.pożarowo wg.dyspozycji opisu technicznego. z uzupełnieniem
ubytków lakierniczych w trakcie montażu
z uwzlędnieniem pkt.3.3 -14 i 15  opisu technicznego

t

rys.W-02 4.267 t 4.267
RAZEM 4.267

42
d.2

KNR-W 2-05
0104-05

j/w płatwie i zastrzały t

rys.W-01 3.044 t 3.044
RAZEM 3.044

43
d.2

KNR-W 2-05
0104-03

j/w  stężenia ,blachy węzłowe i "siodełka" t

rys.W-01 0.116 t 0.116
zabezpie-
czenia po-
chyłu- uwagi
rys.W-03

0.060 t 0.060

RAZEM 0.176
3 45261000-4 Pokrycie i wyko ńczenie dachu

44
d.3

NNRNKB
202 0529-01

Montaż blachy stalowej ocynkowanej-trapezowej o wysokości profilu 35 mm i
grubości 0,88 mm na konstrukcji stalowej

m2

24.34*17.30 m2 421.082
RAZEM 421.082

45
d.3

KNR 0-15II
0517-01

Folia paroizolacyjna  AL+V60 m2

poz.44*1.10 m2 463.190
RAZEM 463.190

46
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacja cieplna  z płyt styropapa DMS TERM 2 pozioma na wierzchu blachy
tapezowej

m2

poz.20 m2 393.334
RAZEM 393.334
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.3
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.20 m2 393.334
RAZEM 393.334

48
d.3

KNR-W 2-02
0515-02

Pas nadrynnowy i podrynnowy oraz obróbki szczytowe z blachy tyt.cynk.0,6
mm

m2

poz.17 m2 63.400
RAZEM 63.400

49
d.3

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy t/c 0,6 mm m

poz.15 m 48.680
RAZEM 48.680

50
d.3

KNR 2-02
0509-09

Wpusty rynnowe - z blachy t/c 0,6 mm 150/120 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.3

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy t/c 0,6 mm po stwierdzeniu stanu
technicznego

m

(6.00+4.00)*2+2.00 m 22.000
RAZEM 22.000

52
d.3

KNR-W 2-02
0407-02

Belki drewniane klasy C24 z tarcicy nasyconej zabezpieczone p.poz.dla kons-
trukcji sufitu podwieszonego

m3

drew.
wg.zestawie-
nia rys.W-01

4.63+0.40 m3

drew.
5.030

RAZEM 5.030
53

d.3
NNRNKB
202 2030-02

Sufity podwieszone dwuwarstwowe z płyt g/k p.poż 2x15 mm na ruszcie meta-
lowym
REL 60

m2

poz.12 m2 255.974
RAZEM 255.974

4 45111000-1 Demonta ż zabezpiecze ń
54

d.4
KNR 4-01
0354-17
analogia

Ponowny montaż foteli po z uzupełnieniem  elementów łaczących szt.

177 szt. 177.000
RAZEM 177.000

55
d.4 Informacja

rynkowa

Montaż pozostałych elementów wyposazenia szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

56
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Demontaż zabezpieczenie podłóg ze zgrzewanej geomembrany  grub. 1 mm
całej powierzchni sali i pom.technicznych
R=0,7

m2

poz.5 m2 361.200
RAZEM 361.200

57
d.4

KNNR-W 2
W1003-01

Demontaż prowizorycznego rusztu  drewnianego na ścianach pod słonę z folii
pcv
R=0,7

m2

453.6 m2 453.600
RAZEM 453.600

58
d.4

KNR AT-38
0104-02

Rozebranie zabezpieczenia ścian folią PE 0,2 mm na prowizorycznym ruszcie
drewnianym
R=0,7

m2

2*(24.34+16.16)*5.60 m2 453.600
RAZEM 453.600

59
d.4

KNR 2-25
0301-04

Prowizoryczny zbiornik na wody opadowe - rozebranie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie elementów zabezpieczenia samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość do 1 km/23/

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

61
d.4

KNR-W 4-01
0109-10

j/w na dodatkową odległość.22 km
Krotność = 22

m3

poz.60 m3 2.500
RAZEM 2.500

62
d.4 Informacja

rynkowa

Utylizacja rozebranych elementów zabezpieczenia z przyjęciem na składowa-
nie

m3

poz.60 m3 2.500
RAZEM 2.500
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